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대송 진하 남창 막곡 예림 청광 학리 기룡
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2021년월간공간감마선량률

μ
Sv/h

○ 고리원전주변 월간환경방사선량율 변동범위 : 0.090 ~ 0.122Sv/h(4월 ~ 6월)

○ 전국토 환경방사선량율 변동범위 : 0.05 ~ 0.30μSv/h(출처 : KINS)

  

4월 0.117  0.108  0.119  0.100  0.090  0.115  0.101  0.104  

5월 0.091  0.115  0.104  0.108  0.122  0.104  0.108  0.101  

6월 0.121  0.114  0.102  0.111  0.100  0.113  0.107  0.118  

○ 고리원전주변 월간환경방사선량율 변동범위 : 0.090 ~ 0.122Sv/h(4월 ~ 6월)

○ 전국토 환경방사선량율 변동범위 : 0.05 ~ 0.30μSv/h(출처 : KINS)

  

　 대송 진하 남창 막곡 예림 청광 학리 기룡

4월 0.117  0.108  0.119  0.100  0.090  0.115  0.101  0.104  

5월 0.091  0.115  0.104  0.108  0.122  0.104  0.108  0.101  

6월 0.121  0.114  0.102  0.111  0.100  0.113  0.107  0.118  
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○ 고리원전주변 월간환경방사선량율 변동범위 : 0.090 ~ 0.122Sv/h(4월 ~ 6월)

○ 전국토 환경방사선량율 변동범위 : 0.05 ~ 0.30μSv/h(출처 : KINS)
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원전 내부에서 발생하는 사업장폐기물 반출은 폐기물 관리법 24조 2항, 시행규칙 10조 1항

에 의거 해당 자치단체장에게 반출신고를 득한 일반폐기물 및 건설폐기물에 대하여 본 감시

기구 직원이 현장에 직접 출장하여 반출 전 휴대용 측정기로 미리 오염여부를 측정� 확인하

고, 반출시 반출차량의 덮개 설치여부 및 허가된 장소에 반출하는지 일일이 점검 확인하고 

있음.

  ○ 총 건수 :  5종 7건

  ○ 확인내용 

    - 반출 전 현장 확인 및 방사선량률 측정

    - 반출장소 동행(반출 현장 확인 및 사진촬영)

  ○ 반출내용

반출
일자

발생장소 반출물 내용 반출량
(톤)

반 출 회 사  및  장 소 

회 사 명 장    소

04월 14일

고리2발 
종합폐수처리장 
내진보강공사 
폐콘크리트 반출

폐콘크리트 46.83 주목산업㈜
울산광역시 울주군
온양읍  남창로 818

04월 14일 고리2발전소 
건설폐기물 반출

폐콘크리트

59.92 ㈜성화그린 부산광역시 기장군
정관읍 산단7로 92-37

폐아스콘

혼합폐기물

04월 29일

구·고리2발 
사옥철거지역 
주차환경개선공사 
폐기물 반출

폐콘크리트
140.80 ㈜동운

울산광역시 울주군
두동면 두동로 1173-10

폐아스콘

05월 12일

고리1발전소 
구조물분야  
경상보수공사 
건설폐기물 반출

폐합성수지 2.91 ㈜창조에너지 울산광역시 울주군
온산읍 화산3길  28

05월 14일
고리3,4호기  
하이드라진 탱크 관련 
폐콘크리트 반출

폐콘크리트 107.02  ㈜대양디앤씨 부산광역시 기장군
정관면 정관로 923-58

05월 26일
고리본부 임야지역 
임목폐기물 반출

임목폐기물 45.66  내광산업㈜
울산광역시 울주군
온양읍 광청로 190

06월 23일
고리3발전소 
폐기물(건설폐기물) 
반출

폐콘크리트
56.00 ㈜대양디앤씨

부산광역시 기장군
정관면 정관로 923-58폐아스콘

총 계 459.14 톤

5종 7건
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2021년 5월 27일 한국전력연구원에서 주관하는 2/4분기 해양조사에 감시기구 직원1명이 
참석한 가운데 오전 9시부터 오후 3시30분까지 실시되었다.

2
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2. 고리 및 신고리원자력발전소 주변해역의 해수수온 조사 정점

        위/경도

 조사정점
위도 경도 온도(℃) 비고

K1 35° 18′ 56.75″ N 129° 16′ 53.36″ E 16.18 

K2 35° 18′ 32.60″ N 129° 17′ 23.73″ E 21.02 

K3 35° 19′ 38.40″ N 129° 18′ 13.60″ E 15.39 

K4 35° 19′ 45.90″ N 129° 18′ 58.10″ E 16.41 

K5 35° 19′ 52.30″ N 129° 19′ 01.70″ E 17.39 

K6 35° 20′ 11.40″ N 129° 19′ 21.60″ E 14.89 

K7 35° 18′ 14.19″ N 129° 18′ 10.87″ E 15.91 

K8 35° 18′ 40.20″ N 129° 19′ 18.82″ E 15.26 

K9 35° 19′ 45.67″ N 129° 19′ 26.87″ E 15.08 

K10 35° 16′ 26.75″ N 129° 17′ 58.01″ E 15.53 

K11 35° 16′ 19.01″ N 129° 19′ 39.49″ E 15.82 

K12 35° 16′ 49.71″ N 129° 20′ 49.08″ E 16.00 

K13 35° 18′ 11.58″ N 129° 21′ 46.39″ E 15.93 

K14 35° 20′ 00.49″ N 129° 21′ 35.21″ E 15.08 

K15 35° 13′ 45.50″ N 129° 17′ 46.92″ E 16.66 

K16 35° 13′ 35.27″ N 129° 19′ 55.87″ E 16.04 

K17 35° 14′ 28.49″ N 129° 22′ 08.91″ E 16.22 

K18 35° 16′ 17.94″ N 129° 24′ 14.28″ E 16.22 

K19 35° 19′ 18.47″ N 129° 25′ 03.56″ E 16.05 

K20 35° 22′ 00.81″ N 129° 23′ 34.87″ E 14.72 

K21 35° 25′ 31.63″ N 129° 23′ 55.34″ E 14.19 

K22 35° 10′ 47.43″ N 129° 18′ 56.51″ E 16.67 

* 최소 ~ 최대 ( 온도차 : 14.19  ~ 21.02 )

    

 

* 온도분포 : 14.19℃ ~ 21.02℃

고리원전민간환경감시기구
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▲ 사업장폐기물 반출 사진

해양(온배수 측정) 사진 ▶
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국내 원전 고장ㆍ정지 정보

1. 고리 2호기 정지

사 건 명

해당원전 고리2호기

고장계통

상 황

발생일시 2021-04-23 10:43

사건발생시
출력

원자로 출력: 100 %
발전기 출력: 683 Mwe

고리 2호기 발전소 비율차동계전기 작동에 의한 터빈발전기 및
원자로 자동정지

2021년�4월�23일(금)�10시�43분경,�고리�2호기�정상운전�중�발전소�

비율차동계전기(587U)가�작동하여�터빈발전기가�정지되었고,�이와�연동된�

원자로보호신호로�원자로가�자동정지�되었다. 

�사건조사�결과,�1)�발전소�울타리�작업과정에서�크레인�붐�전개�중�

345kV� 송전선에� 붐이� 근접하여� 섬락이� 발생하였고,� 2)� 이에� 따라�

해당� 구간� 선로� 및� 설비� 보호� 목적의� 발전소� 비율차동계전기가�

작동하여,�3)�터빈발전기가�정지�및�원자로�자동정지가�발생된�것으로�

파악되었다. 

� 정상운전� 중� 송전� 및� 소내전력을� 공급하는� 회로(소내보조변압기를�

통한� 전원공급)가� 상실됨에� 따라� 대체전원� 공급회로(대기보조변압기를�

통한� 전원공급)로� 전원이� 자동절체되어� 발전소내� 전원은� 정상적으로�

유지되었고,� 원자로� 정지이후� 보조급수펌프가� 자동기동되어� 필요한�

원자로� 잔열제거� 안전기능이� 적절히� 유지되었음을� 확인하였다.� 또한,�

금번사건�전후�방사선�관련�특이사항이�없는�것으로�확인하였다.

 금번�사건의�경우�원자력�안전기능을�수행하는�설비와는�무관한�발전소�

시설� 정비작업� 관리� 미흡으로� 인해� 유발된� 사건이다.� 원전운영자는�

정비작업�관리�미흡으로�발전정지가�유발된�부분에�대한�재발방지�대책�

마련을�위해�섬락과�관련한�작업관리�체계�및�수행내역에�대한�상세�

분석을� 수행하였고,� 분석결과,� 작업� 설계시� 크레인� 사용에� 대한�

위험정보�미기재�및�미확인,�크레인�작업�위험요소에�대한�평가�누락�

및� 이에� 대한� 미확인,� 작업전회의� 미실시� 및� 리스크� 검토회의에서�

잠재위험성�미검토,�작업�당일�작업�감독자�현장�미입회�등이�원인으로�

도출되었다. 

�원전운영자는�상기�파악된�원인에�근거하여�단기조치로,�1)�인출선로�

및�전력용변압기�건전성�확인,�2)�송전선로�주변�크레인�작업금지구역�

설정,�3)�정비작업�관리�및�위험성재평가�교육�수행�및�4)�비상주�

협력사�관리강화조치를�완료하였고,�중장기�대책으로�1)�정비프로세스�

및�시스템�개선,�2)�비정비부서�작업관리�역량강화을�위한�교육훈련�

콘텐츠�개발�및�교육과정�신설/시행�및�3)�특수차량(크레인)�출입절차�

및�위험작업관리�개선�계획을�제시하였다.

인적 오류 



제25차 정기회

◎ 일시 : 2021년 5월 26일

◎ 회의안건(보고3건)

       가. 제1호 의안 : 고리원전 현안보고

       나. 제2호 의안 : 2021년 사업계획 및 예산 보고

       다. 제3호 의안 : 업무보고

        ⊙  2021년 1월 ~ 2021년 4월 감시활동 상황보고

         ▣ 마을주변 시료채취 분석결과

         ▣ 원전주변 지역 공간감마선량률 측정결과

         ▣ 고리원전 사업장폐기물 반출현황

         ▣ 고리원전 고장 · 정지 정보

◎ COVID-19로 인해 서면 회의로 대체
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